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特記事項 
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JIS案等の閲覧は，閲覧用ファイルをご利用ください。 

音声読上げする場合は、PDF文章の音声再生が可能なツールをご利用ください。 

ご利用の環境によっては，音声の読上げがされないことがあります。 

本PDFファイルの情報はJIS案等から機械的に抽出したテキスト情報で構成されています。 

これらは音声読上げに最適化されたものではありませんので，規格の内容が正しく読み上げされない可

能性があることをご了承願います。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

追補 1 のまえがき 

この JIS C 3342 の追補 1 は，産業標準化法に基づき，経済産業大臣が JIS C 3342:2012 を改正した内容

だけを示すものである。JIS C 3342:2012 は，この追補 1 の内容の改正がされ，JIS C 3342:0000 となる。 

 

 





 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 C 3342：0000 
 

600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV） 
（追補 1） 

600 V Polyvinyl chloride insulated and sheathed cables 
（Amendment 1） 

 

JIS C 3342:2000 を，次のように改正する。 

 

6.7（加熱）の“表 5”を“表 4”に置き換える。 

 

6.8（耐油）の“表 6”を“表 5”に置き換える。 

 

 




