
 

 
 
 
 

 

1 位 SAE AMS 2759/2K:2021 
Heat Treatment of Low-Alloy Steel Parts Minimum Tensile Strength 220 ksi (1517 MPa) and Higher 
 
2 位 QPL-AMS 2644 
Inspection Material, Penetrant 
 
3 位 ASME B16.5:2020 
Pipe Flanges and Flanged Fittings 
 
Webdesk に掲載されていない海外規格の問い合わせ等は、「商品取扱確認サービス

(https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M1010)」をご利用ください。 
 

1 位 UL 4600：2020 
安全規格 自律型製品の評価 
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=UL+4600%3A2020 

2 位 ASME BPVC Section VIII Division 1:2019 
ボイラ及び圧力容器基準 セクション Vlll-1 圧力容器建造基準 
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ASME+BPVC+2019+Section+VIII-1 

3 位 IATF Rules-5:2016 
IATF 16949 自動車産業認証スキーム IATF 承認取得及び維持のためのルール 第 5 版 
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IATF+Rules-5%3A2016 

4 位 AMS 2750F:2020 
高温計測 
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=AMS+2750F%3A2020 
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