
 

 

 

 

 1 位 JIS Q 1001:2020 

適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―一般認証指針（鉱工業品及びその加工技術） 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+1001%3A2020 

2位 JIS Q 9001:2015 

品質マネジメントシステムー要求事項 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+9001%3A2015 

3位 JIS Q 19011:2019 

マネジメントシステム監査のための指針 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+19011%3A2019 

4位 JIS Q 14001:2015 

環境マネジメントシステムー要求事項及び利用の手引 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+14001%3A2015 

5位 JIS Q 27001:2014 

情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステムー要求事項 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+27001%3A2014 

 

1 位 JIS A 1518:1996 

ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+A+1518%3A1996 

2 位 JIS A 1519:2020   

建具の開閉力試験方法 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+A+1519%3A2020 

3 位 JIS A 1521:2018 

片開きドアセットの面内変形追随性試験方法 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+A+1521%3A2018 

4 位 JIS A 1522:1996 

建具の戸先かまち強さ試験方法 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+A+1522%3A1996 

5 位 JIS A 1523:1996 

ドアセットのねじり強さ試験方法 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+A+1523%3A1996 
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