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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本非破壊検査協会（JSNDI）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出

があり，日本産業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格に従うことは，次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので，留意する。 

 

 特許番号 発明の名称 設定登録日 氏名 住所 

1) 第 4041707 コンクリート供試

体用型枠 

2007 年 11 月 16 日 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋 1-7-1 

2) 第 3779242 コンクリート供試

体用型枠 

2006 年 3 月 10 日 

 

上記の，特許権等の権利者は，非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし，この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては，同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが，必ずしも，特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が，上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。国土交通大臣及び日本産業標

準調査会は，このような特許権等に関わる確認について，責任はもたない。 

なお，ここで“特許権等”とは，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出，日本工業標準調査会の審議等の手続は，不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第 9 条により，産業標準化法第 12 条第 1 項の申出，日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 

 

 



 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 A 1163：2020 
 

ボス供試体の作製方法及び圧縮強度試験方法 

Method of making and testing for compressive strength BOSS specimens 

 
1 適用範囲 

この規格は，ボス供試体の作製方法及び圧縮強度試験方法について規定する。 

なお，この規格は，粗骨材の最大寸法が 40 mm 以下で，スランプ 8 cm 以上又は流動性をスランプフロ

ーで管理するコンクリートを対象とする。ただし，JIS A 5308 に規定されている軽量コンクリート及び舗

装コンクリートは対象としない。 

注記 ボス供試体の作製及び強度試験を行う技術者は，コンクリート及びボス供試体に関する知識を

もつ者が望ましい。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 0203 コンクリート用語 

JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7513 精密定盤 

JIS B 7514 直定規 

JIS B 7526 直角定規 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機－力計測系の校正方法及び検証方法 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS A 0203 によるほか，次による。 

3.1 

ボス供試体 

ボス型枠を用いて，構造体コンクリートと一体で成型される直方体の供試体。供試体の長さ（長辺）は，

載荷面の一辺（短辺）の 2 倍であり，載荷面は正方形。 

3.2 

ボス型枠 

ボス供試体を成型するための型枠。 


