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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本

規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準

調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS B 0601:2001 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 B 0601：2013 
 (ISO 4287：1997，Amd.1：2009) 

製品の幾何特性仕様（GPS）－ 
表面性状：輪郭曲線方式－ 

用語，定義及び表面性状パラメータ 
Geometrical Product Specifications (GPS)-Surface texture:  

Profile method-Terms, definitions and surface texture parameters 
 

序文 

この規格は，1997 年に第 1 版として発行された ISO 4287，Amendment 1（2009），Technical Corrigendum 

1（1998）及び Technical Corrigendum 2（2005）を基に，技術的内容を変更することなく作成した日本工業

規格である。ただし，追補（Amendment）及び技術的正誤票（Technical Corrigendum）については，編集し，

一体とした。この規格では，パラメータの英数字をコンピュータで表現しやすいように等価記号を用いる

ことを許容している。その詳細は，附属書 A を参照する。また，表面の評価の流れを附属書 B に図説した。

この規格で用いた用語及びパラメータの記号は，1994 年に発行された JIS B 0601 及び 1998 年に発行され

た JIS B 0660 のものとは異なっている。その詳細は，附属書 C を参照する。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項，附属書 JA 及び附属書 JB は，対応国際規格にはな

い事項である。 

この規格は，製品の幾何特性仕様（GPS）の一つで，GPS 基本規格に属し（ISO/TR 14638:1995 参照），

表面性状規格チェーンのリンク番号 2 に関係する。この規格と他の GPS 規格との関連についての詳細は，

附属書 D を参照する。 

この規格では，我が国で用いてきた十点平均粗さを附属書 JA，JIS B 0601:1994 以前の規格による算術

平均粗さは，附属書 JB に参考として記述した。 

 

1 適用範囲 

この規格は，輪郭曲線方式による表面性状（粗さ曲線，うねり曲線及び断面曲線）を表すための用語，

定義及び表面性状パラメータについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 4287:1997，Geometrical Product Specifications (GPS)－Surface texture: Profile method－Terms, 

definitions and surface texture parameters，Amendment:1:2009，Technical Corrigendum 1:1998

及び Technical Corrigendum 2:2005（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 


