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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済

産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS B 0684 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS B 0684-1 第 1 部：用語及びパラメータ 

JIS B 0684-2 第 2 部：仕様オペレータ 
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製品の幾何特性仕様（GPS）－平面度－ 

第 1 部：用語及びパラメータ 

Geometrical product specifications (GPS)-Flatness- 

Part 1: Vocabulary and parameters of flatness 

 

序文 

この規格は，2011 年に第 1 版として発行された ISO 12781-1 を基とし，関連する他の日本工業規格との

整合を図るために，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

この規格は，製品の幾何特性仕様（GPS）規格の一つであり，GPS 基本規格に属し，データムに無関係

な面の形状の規格チェーンのリンク記号 B に関係する。 

用語，パラメータ及びそれらの記号の一覧表を，附属書 A に示す。 

この規格と GPS マトリックスモデル及び他の GPS 規格との詳細な関係を，附属書 B に示す。 

注記 リンク記号 B は，ISO/TR 14638:1995 ではリンク番号 2 に対応している。 

 

1 適用範囲 

この規格は，平面度に関する用語及びパラメータについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 12781-1:2011，Geometrical product specifications (GPS)－Flatness－Part 1: Vocabulary and 

parameters of flatness（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0672-1 製品の幾何特性仕様（GPS）－形体－第 1 部：一般用語及び定義 

注記 1 対応国際規格：ISO 14660-1:1999，Geometrical Product Specifications (GPS)－Geometrical 

features－Part 1: General terms and definitions（IDT） 

注記 2 ISO 14660-1:1999 は廃止され，ISO 17450-1:2011，Geometrical product specifications (GPS)

－General concepts－Part 1: Model for geometrical specification and verification に置き換えられ

た。 

JIS B 0672-2 製品の幾何特性仕様（GPS）－形体－第 2 部：円筒及び円すいの測得中心線，測得中心


