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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本不織布協会

（ANNA）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS L 1913:1998 は改正されこの規格に置き換えられ，また，JIS L 1906:2000 は廃止され，

この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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一般不織布試験方法 
Test methods for nonwovens 

 
序文 

この規格は，1989 年に第 1 版として発行された ISO 9073-1，1995 年に第 2 版として発行された ISO 9073-2，

1989 年に第 1 版として発行された ISO 9073-3，1997 年に第 2 版として発行された ISO 9073-4，1995 年に

第 1 版として発行された ISO 9073-7 及び 1988 年に第 1 版として発行された ISO 9092 を基に，対応する部

分については，技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で 6.4（引裂強さ），6.5（破裂強さ），6.6（摩耗強さ），6.7（剛軟度），6.8（通気性），6.9

（吸水性），6.10（寸法変化率），6.11（燃焼性），6.12（遮光性及び透光性），6.13（耐光堅ろう度）及び 6.14

（圧縮率及び圧縮弾性率）の JIS 法，並びに附属書 JA の耐光性，耐候性及び透水率の試験方法は，対応

国際規格にない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，天然繊維，化学繊維などを使用して作られる不織布の試験方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 9073-1:1989，Textiles－Test methods for nonwovens－Part 1: Determination of mass per unit area 

ISO 9073-2:1995，Textiles－Test methods for nonwovens－Part 2: Determination of thickness 

ISO 9073-3:1989，Textiles－Test methods for nonwovens－Part 3: Determination of tensile strength and 

elongation 

ISO 9073-4:1997，Textiles－Test methods for nonwovens－Part 4: Determination of tear resistance 

ISO 9073-7:1995，Textiles－Test methods for nonwovens－Part 7: Determination of bending length 

ISO 9092:1988，Textiles－Nonwovens－Definition（全体評価：MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機－力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS C 1609-1 照度計  第 1 部：一般計量器 

JIS C 7527 ハロゲン電球（自動車用を除く）－性能規定 

JIS H 4170 高純度アルミニウムはく 

JIS K 0050 化学分析方法通則 


