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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本梱包工業組合

連合会（Jpa）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS Z 1403:2012 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 Z 1403：2018 
 

枠組箱の構造 

Construction of wooden framed boxes for packing 

 
1 適用範囲 

この規格は，内容品の質量 0.5 t～60 t で，外のり寸法が長さ 15.0 m 以下，幅 5.0 m 以下及び高さ 5.0 m

以下の輸送包装に用いる枠組箱（以下，枠組箱という。）の構造について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 5508 くぎ 

JIS B 1180 六角ボルト 

JIS B 1181 六角ナット 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS Z 0107 木箱用語 

JIS Z 0108 包装－用語 

JIS Z 1402 木箱の構造 

JIS Z 1514 ポリエチレン加工紙 

日本農林規格（JAS） 合板の日本農林規格 

日本農林規格（JAS） 構造用単板積層材の日本農林規格 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS Z 0107 及び JIS Z 0108 による。 

 

4 種類及び設計要素 

4.1 種類 

枠組箱の種類は，外板の張り方及び組立方法によって区分し，表 1 のとおりとする。 


