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（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本画像医療システム工業会（JIRA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添え

て日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済

産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS Z 4952:2012 は改正され，この規格に置き

換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 Z 4952：2022 
 

磁気共鳴画像診断装置－ 

第 1 部：基本画質パラメータの決定方法 

Magnetic resonance equipment for medical imaging- 

Part 1: Determination of essential image quality parameters 

 
序文 

この規格は，2018 年に第 2 版として発行された IEC 62464-1 を基とし，技術的内容を変更して作成した

日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

この規格の本文中の太字は，JIS T 0601-1，JIS Z 4005 及びこの規格の 3.1 で定義した用語である。太字

で表記していない場合，定義は適用せず，意味は文脈に沿って解釈する。 

1 適用範囲 

この規格は，MR 装置の多くの重要な画質パラメータ決定のために必要な測定手順について規定する。

この規格で取り扱う測定手順は，次の事項に適用する。 

－ 受入試験での品質評価 

－ 不変性試験での品質保証 

受入試験の性能要求レベルが，全ての試験に対して提供されるわけではない。 

この規格は，次の事項については適用しない。 

－ 8 T 以上の静磁場強度をもつ MR 装置の画質評価（特に記載のない限り） 

－ MR 適合性で問題となる画質 

－ 特殊な診断法［血流画像，かん（灌）流，拡散，放射線治療，画像支援治療応用など］ 

－ 形式試験 

この規格の適用範囲は，臨床画像ではなく，試験器具で得られる画像の画質特性の測定に限定する。 

この規格で規定する測定手順は，次を対象にする。 

－ この規格に規定した受入試験及び不変性試験を行い，適合性を実証することができる製造業者 

－ この規格に規定した方法を使用して，MR 装置の性能を確認できる試験機関 

－ この規格を基準とすることができる監督官庁 

－ この規格に規定した方法を使用して，受入試験及び不変性試験を行う責任部門（3.1.23 参照） 


